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Brandschutzelement 8
Art.-Nr. 515131 für DN 70

Brandschutzelement 9
Art.-Nr. 515148 für DN 90/100

Brandschutzelement 10
Art.-Nr. 515155 für DN 125

Brandschutzelement Stahltrapez
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Dachablauf mit HT-Rohr vor Einsatz 
in das Brandschutzelement montieren!
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Schraubenanzahl
auf 3 Obergurte 
abgestimmt

Ø235  +- 10
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min. 120 mm

Rückstaudichtung
einlegen 
(im Lieferumfang des
Aufstockelementes)

4 Schrauben K 4,8 x 19 DIN 7504 
(im Lieferumfang enthalten) 
zur Befestigung des
Dachablaufes

Brandschutzelement Typ 8/9 Brandschutzelement Typ 10

HT-Rohr DN 125
montieren
(im Lieferumfang 
enthalten)

nicht brennbare Formstücke Mineraldämmung
Schmelzpunkt >1000°C

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

7a.



m
in

.6
0 

m
m

Dampfsperre 
Ablaufgehäuse gegen Dampfsperre dichten
gemäß aktuellen Flachdachrichtlinien

Ø160 mm

Verbindung Dachabdichtung 
siehe Montageanleitung 
Aufstockelement 
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gegen Windlasten schützen
gemäß aktuellen Flachdachrichtlinien

Hinweis: Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- 
und Lieferbedingungen.

Aufstockelement DN 125 

min. 60 mm Wärmedämmung
(+ Einstecktiefe *)
max. 250 mm

m
in

.6
0

Ø160
Einstecktiefe

nicht brennbare  Mineraldämmung Schmelzpunkt >1000°C 
nach DIN 18234, bauseits (min. 1 m x 1 m)
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Dallmer GmbH + Co. KG 
Wiebelsheidestraße 25 
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T     +49 2932 9616 - 0 
F     +49 2932 9616 - 222 
E     info@dallmer.de
W   www.dallmer.de 




