
08.12.2023 23:00

Corps d'avaloir DallDrain vertical, DN 50/DN 100
Référence de l'article: 517234
GTIN: 4001636517234
Groupe de rabais: 6

Description :
Corps d'avaloir DallDrain vertical, DN 50/DN 100
selon la norme DIN EN 1253
Pour installation avec des rehausseurs DallDrain, l'élément pour rehausser DallDrain. Raccord d'écoulement DN 50 vertical.

Spécificités :
– Ancrages intégré pour la chape
– Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour la sécurité du raccordement à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la
norme DIN 18534
– Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible,
hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
– Coiffe de protection

Matériau :
Corps d’avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs
Corps d’avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d’écoulement en ABS
Peut s‘utiliser avec l‘élément de gros œuvre de protection incendie et d‘isolation acoustique 2 (Réf. 515025) ou l‘élément de protection in-
cendie 12 (Réf. 515438).

Pièces détachées :

517357 Siphon anti-odeurs DallDrain
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