DALLMER

Wpust dachowy 64 z przykrecanym kotnierzem, DN 70/DN 100

Numer artykutu: 641076
GTIN: 4001636641076
Grupa rabatowa: 10

142

Opis:
Whpust dachowy 64 z przykrecanym kotnierzem, DN 70/DN 100
wg normy DIN EN 1253 z pierécieniem ze stali nierdzewnej do zamocowania polimerowych uszczelnien dachowych wersja z: — korpusem

wpustu izolowanym termicznie — kréécem odptywowym DN 70/DN 100 bocznym, wygietym pod katem 3° — tapaczem lisci materiat: polipro-
pylen, odporny na promieniowanie UV

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor

Wydajnosci odptywu zg. z DIN EN 1253:
Nominal Min. wy-  Wysokosé Wyda- Wydajno$¢ Wydajnos¢ Wydajnosé Wydajno$é Wydajnos¢ Wydajnosé Wydajno$é

diameter  dajno$¢  akumu-  jno$¢ odptywuo odptywuo odptywuo odptywuo odptywuo odptywuo odptywu o
odptywu  lacji zgod- odptywu o wysoko$é  wysoko$¢  wysoko$¢é  wysoko$é  wysoko$¢  wysoko$E  wysokosé
zgodnyz nyz wysoko$¢ akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji akumulacji
norma norma akumu- 15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm

lacji 5 mm

DN 70 1.701/s  3500mm 090I/s 3.801/s 6,00 I/s 10001/s 13501/s 1650l/s 16,701/s  16,801/s
DN 100 4501/s  3500mm 0,90l/s 3,801l/s 5101/s 6,00 1/s 6,50 I/s 6,50 I/s 6,50 I/s 6,50 1/s
DN 70 1,701/s  3500mm 0,701/s  3,901/s 6,101/s 8,801/s 11,101/s  15001/s  17,501/s

DN 70 1,701/s  3500mm 1,201/s  3,601/s 5401/s 560 1/s 5701/s 5901/s 6,00 /s

DN 100 4501/s  3500mm 090l/s 3701l/s 6,40 I/s 8,90 1/s 12101/s  15901/s  20,101/s

DN 100 4501/s  3500mm 080l/s 3301l/s 4,101/s 4,201/s 4,301/s 4,40 1/s 4,50 1/s
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